
voestalpine Signaling
www.voestalpine.com/railway-systems

Systemvorteile

	» Schutz vor Witterung und Beschädigung

	» Sicherstellung der Verfügbarkeit

	» separate Abdeckung für Dränage

	» ideal für UNISTAR CSV 24 und UNISTAR CSV 34

	» anpassbar an Kundenanforderungen

ERDKASTEN
Für Weichenantriebe im Rillengleis

Beschreibung

Die voestalpine Signaling Erdkästen wurden eigens für 
den Schutz der Weichenantriebe UNISTAR CSV 24 und 
UNISTAR CSV 34 im Rillenbereich entwickelt. Sonderkon-
struktionen auf Kundenwunsch möglich. 
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Systemmerkmale

	» feuerverzinkte Standardausführung

	» hohe Stabilität

	» geeignet für Spuren ab 900 mm

	» Standardkabeleinführung von Ø 70 mm

Optionen

	» Belastungsklasse D400

	» Isolierung:

	» Streustromisolierung

•	 zwei Komponenten Spritz-Elastomer
•	 sehr gute Haftung
•	 schlag- und kratzfest
•	 beständig gegen 5KV Stoßspannung

	» Schiene-zu-Schiene-Isolierung

	» Wasserpfannen

	» Tiefausführung

	» Montage neben dem Gleis 

	» Stelltaschenschlitzabdeckung 

	» Detektion 

	» Position, Richtung und Durchmesser des Wasserrohrs 
frei wählbar, angepasst an Gefälle


