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UTP 65 D
Universell einsetzbare hochlegierte Stabelektrode für vielseitige Reparaturen

Produkteigenschaften Kundennutzen

 » Hochlegierte 
Universalelektrode

 » Bestens geeignet für unterschiedliche 
Schweißaufgaben

 » Selbstabhebende Schlacke  » Hohe Zeitersparnis, da keine 
 Nacharbeit durch Schlackeabklopfen 
oder Schleifen notwendig ist

 » Exzellente 
Positionsverschweißbarkeit

 » Kein aufwendiges Drehen der Bauteile 
notwendig

 » Bessere Zugänglichkeit an schwierigen 
Stellen

 » Kleinste Durchmesser 
ab 1,6 mm

 » Geeignet auch für sehr dünne Bleche 
oder feinste Reparaturen

 » Verschweißbar bei sehr geringer 
Stromstärke

 » Hohe Festigkeit des 
Schweißgutes

 » Geeignet für die Reparatur stark 
beanspruchter Bauteile

 » Hohe  Verschleißbeständigkeit der 
geschweißtenOberflächen

UTP 65 D: für höchste Anforderungen an Reparatur- und Auftragschweißungen
Die Elektrode ist äußerst risssicher beim Verbinden schwer schweißbarer Stähle wie z. B. Manganhartstahl, Werkzeugstahl, 
Federstahl, Schnellarbeitsstahl sowie bei Schwarz-Weiß-Verbindungen. Aufgrund der guten Korrosionsbeständigkeit, Zug-
festigkeit und Abriebfestigkeit hat sie ein großes Anwendungsgebiet in Reparatur und Unterhalt von Maschinen- und 
Getriebeteilenwiez.B.Zahnräder,Nocken,WellenundAchsen,Warmschnitte,WarmabgratplattenundGesenke.Auch
als elastische Pufferlage unter Hartlegierungen bestens geeignet.

DieUTP65DhathervorragendeSchweißeigenschaften:stabilerLichtbogenundspritzerarme,feinschuppigeNahtzeich-
nungundsehrguteSchlackenentfernbarkeit,z.T.selbstabhebend.DieElektrodelässtsichinZwangslagengutverschwei-
ßen.Rostfrei,warm-undkaltverfestigend.HärtedesreinenSchweißgutes:ca.260HB.

MitinnovativenundmaßgeschneidertenLösungengewährleistetUTPMaintenanceeineoptimaleKombinationausSchutz
(Protection)undWirtschaftlichkeit(Produktivity).DerKundeundseineindividuellenAnforderungenstehenimZentrum.
DaskommtimzentralenLeistungsversprechenzumAusdruck:Tailor-MadeProtectivity™

Hauptanwendungen

 » Reparaturen aller Art
 » Rissschweißungen
 » Schwer schweißbare Stähle
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UTP 65 D
Normeinstufungen Schweißpositionen

EN 14700 / EN ISO 3581-A Welding positions

EZFe11/EZ299R12

Richtanalyse des Schweißgutes in %

C Si Mn Cr Ni Fe

0,1 1,0 1,0 30 9,5 Rest

Empfohlene Schweißparameter

Durchmesser Stromstärke [A]

Ø1,6mmx250 35 - 45

Ø2,0mmx250 45-60

Ø2,5mmx250 55 - 75

Ø3,2mmx350 75 - 115

Ø4,0mmx350 100-145

Ø5,0mmx350 120 - 195

Polung

UTP 65 D Verpackungen

Faltschachtel im 
Umkarton

Mengenangabe DRYSYS im Umkarton 
(Vakuumverpackungen)

Mengenangabe

#45933 Ø1,6 mm 2,9kg 436 Stück #49362 Ø2,5mm 1,2kg 85 Stück

#15776 Ø2,0mm 3,1 kg 302Stück #49338 Ø3,2mm 1,3 kg 41 Stück

#15793 Ø2,5mm 3,4 kg 246Stück #46763 Ø4,0mm 1,1 kg 23Stück

#16197 Ø3,2mm 4,7 kg 140Stück

#16198 Ø4,0mm 5,0kg 101Stück

#16403 Ø5,0mm 5,1 kg 69Stück


