voestalpine Bohler Welding

Sida: 1/8
Sékerhetsdatablad
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 18.08.2023  Versionsnummer 7 (ersétter versionen 6) Omarbetad: 09.01.2023

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

- 1.1 Produktbeteckning

- Handelsnamn: Avesta FinishOne Passivator 630

- 1.2 Relevanta identifierade anvandningar av &mnet eller blandningen och anvandningar som det
avrads fran
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

- Amnets anvandning / tillredningen Ytbehandling av rostfria och hoglegerade stal

- 1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatabladet
- Tillverkare/leverantor:

voestalpine Bohler weldCare AB

Stenéldersgatan 7

21376 Malmo, Sweden

T +46/40/288300

www.voestalpine.com/welding

-Omrade dar upplysningar kan inhamtas:
Mats Lundahl
+46 (0) 40 28 83 00; Mats.Lundahl@voestalpine.com
- 1.4 Telefonnummer for nddsituationer:

Carechem24
+46 8 566 42573

+44 1235 239670

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- 2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

- Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008
Produkten foljer inte kraven for klassificering i faroklasser enligt Europaparlamentets och Radets férordning (EG) nr
1272/2008 om klassificering, markning och férpackning av kemiska @&mnen och blandningar.

- 2.2 Markningsuppagifter
- Méarkning enligt férordning (EG) nr 1272/2008 Utgar
- Faropiktogram Utgar
- Signalord Utgar
- Faroangivelser Utgar
- Skyddsangivelser
P261 Undvik att inandas sprej.
P280 Anvénd skyddshandskar / 6gonskydd.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det gar latt. Fortsétt att skolja.

P405 Forvaras inlast.

P410+P412 Skyddas fran solljus. Far inte utsattas for temperaturer 6ver 50 °C/122 °F.

P501 Innehéllet / behallaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella
foreskrifter.

- 2.3 Andra faror
- Resultat av PBT- och vPvB-beddémningen
- PBT: Ej anvandbar.

- VPVB: Ej anvandbar.
SE
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AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

- 3.2 Blandningar
- Beskrivning: Blandning bestdende av nedan upplistade amnen med ofarliga tillsatser.
- Farliga ingredienser:
CAS: 7722-84-1 vateperoxidldsning 2,5-5%
EINECS: 231-765-0 Ox. Lig. 1, H271
Indexnummer: 008-003-00-9 Skin Corr. 1A, H314
@ Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332
Specifika koncentrationsgranser: Ox. Liq. 1; H271: C =270 %
Ox. Lig. 2; H272: 50 % sC <70 %
Skin Corr. 1A; H314: C 270 %
Skin Corr. 1B; H314: 50 % sC <70 %
Skin Irrit. 2; H315: 35 % <C <50 %
Eye Dam. 1; H318: C 28 %
Eye Irrit. 2; H319: 5% sC <8 %
STOTSE 3;C 235%

- Ytterligare hanvisningar: De angivna farohanvisningarnas ordalydelse framgar av kapitel 16.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

- 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- Allmanna hanvisningar: Se till att personen kommer under lakarvard.
-Vid inandning: Tillférsel av friskluft, vid besvar kontakta lakare.
- Vid kontakt med huden: Tvéatta omedelbart med vatten.
- Vid kontakt med 6gonen:
Spola 6gonen 6ppna minst 15 minuter under rinnande tempererat vatten och kontakta lakare.
- Vid fortaring: Se till att patienten kommer under lakarvard.
-4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt
kréavs
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel
-Lampliga slackningsmedel: Anpassa brandbekampningséatgarderna till omgivningen.
- 5.2 Sarskilda faror som &mnet eller blandningen kan medféra
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 5.3 Rad till brandbekampningspersonal -
- Speciell skyddsutrustning: Anvand helskyddsdrakt.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

- 6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Se till att ventilationen ar tillrécklig.
Anvand andningsskydd vid risk for &ngor/damm/aerosol.
- 6.2 Miljoskyddsatgarder:
Not applicable
(Fortséattning pa sida 3)
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Forhindra produkten att tranga ner i avloppsnat/ytvatten/grundvatten.
- 6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering:
Sug upp med vétskebindande material syrabindemedel, universalbindemedel
Omhénderta férorenat material som avfall enligt punkt 13.
Se till att ventilationen ar tillrécklig.
6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Information betraffande saker hantering se kapitel 7.
Information betraffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information betraffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- 7.1 Skyddsatgarder for saker hantering Sérj for lamplig utsugningsanordning vid bearbetningsmaskinerna.
- Hanvisningar betraffande brand- och explosionsskydd: Inga speciella atgarder kravs.

- 7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
-Lagring:
- Krav pa lagerutrymmen och behallare:

Forvaras endast i originalemballage.

Forhindra produkten fran att tranga ner i marken.
- Hanvisningar betraffande sammanlagring: Erfordras ej.
- Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:

Forvara behallaren tatt tillsluten.

Lagra 5-35° C Varme och solljus kan ¢ka trycket i férpackningen och kan fa den att svalla.
- 7.3 Specifik slutanvandning Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

- 8.1 Kontrollparametrar
-Amnen med yrkeshygieniska gransvarden som bor 6vervakas:
7722-84-1 vateperoxidlésning
OEL Korttidsvarde: 3 mg/m3, 2 ppm
Nivagransvarde: 1,4 mg/m3, 1 ppm
- Ytterligare hanvisningar: De vid framstaliningen géllande listorna har anvénts som utgangspunkt.

- 8.2 Begréansning av exponeringen
-Individuella skyddsatgarder, t.ex. personlig skyddsutrustning
- Allmanna skydds- och hygienatgarder:
Sedvanliga forsiktighetsatgarder vid hantering av kemikalier skall iakttas.
Tvétta handerna fore raster och efter arbetet.
Undvik iandning av gaser/angor/aerosoler.
-Andningsskydd:
Erfordras ej vid god rumsventilation.

Vid kortvarig eller ringa belastning - anvand andningsfilterutrustning; vid intensiv resp. langre exponering
- anvand andningsskyddsutrustning som &r oberoende av omgivningsluften.

Filter BE P3
(Fortséattning pa sida 4)
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Handelsnamn: Avesta FinishOne Passivator 630

- Handskydd:

Skyddshandskar

Handskar av neopren 0,35 mm
- Handskmaterialets penetreringstid
=8h

Versionsnummer 7 (ersétter versionen 6)

Omarbetad: 09.01.2023

(Fortséttning frén sida 3)

Exakt penetrationstid faststalls av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.

- Ogonskydd/ansiktsskydd Skyddsglasogon
- Kroppsskydd: Arbetsskyddsdrakt

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- 9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

- Allménna uppgifter

- Fysikaliskt tillstand

- Farg:

- Lukt:

- Lukttroskel:

- Brandfarlighet

-Nedre och 6vre explosionsgrans

- Nedre:

- Ovre:

- Flampunkt:

- Sonderdelningstemperatur

- pH-vérde vid 20 °C:

- Kinematisk viskositet

- Dynamisk vid 20 °C:

- Vatten:

- Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten
(loggvérde)

- Densitet och/eller relativ densitet

- Densitet vid 20 °C:

- Relativ densitet

- Angdensitet

- 9.2 Annan information
- Utseende:
-Form:

- Viktiga uppgifter om halso- och miljoskyddet

samt sakerheten.
- Sjalvantédndningstemperatur:
- Explosiva egenskaper:
-Lésningsmedel-skiljeprov:
- Andel av fasta partiklar:
- Avdunstningshastighet:

-Information om faroklasser for fysisk fara
- Explosiva &mnen

Flytande
Farglos
Stickande

Ej bestamd.
Ej anvandbar.

Ej bestamd.

Ej bestamd.

Ej anvandbar.

Ej bestamd.

6,5

Ej bestamd.

10.000 mPas
Fullstandigt blandbar.

Ej bestamd.
1 g/cm3

Ej bestamd.
Ej bestamd.

Vatska

Produkten ar ej sjalvantandande.
Produkten ar ej explosiv.

0,0 %
Ej bestamd.

Utgar

(Fortséattning pa sida 5)
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- Brandfarliga gaser Utgar
- Aerosoler Utgar
- Oxiderande gaser Utgar
- Gaser under tryck Utgar
- Brandfarliga vatskor Utgar
- Brandfarliga fasta amnen Utgar
- Sjalvreaktiva amnen och blandningar Utgar
- Pyrofora vatskor Utgar
- Pyrofora fasta &mnen Utgar

- Sjalvupphettande amnen och blandningar  Utgar
-Amnen och blandningar som utvecklar
brandfarliga gaser vid kontakt med vatten Utgar

- Oxiderande vatskor Utgar
- Oxiderande fasta amnen Utgar
- Organiska peroxider Utgar
- Korrosivt for metaller Utgar
- Okansliggjorda explosiva &mnen Utgar

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

-10.1 Reaktivitet Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
+10.2 Kemisk stabilitet
- Termisk s6nderdelning / forhallanden som bér undvikas:
Inget sonderfall vid &andamalsenlig férvaring och hantering.
-10.3 Risken for farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kanda.
-10.4 Forhallanden som ska undvikas Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
-10.5 Ofdrenliga material: Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
-+ 10.6 Farliga sonderdelningsprodukter: Inga farliga sonderfallsprodukter kanda.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

-11.1 Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008
- Akut toxicitet Kriterierna for klassificering kan p& grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.
- Fratandel/irriterande p& huden
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Allvarlig 6gonskada/égonirritation
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Luftvags-/hudsensibilisering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Mutagenitet i kdnsceller
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Cancerogenitet Kriterierna for klassificering kan pa& grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.
- Reproduktionstoxicitet
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organtoxicitet — upprepad exponering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

- Fara vid aspiration Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
(Fortséattning pa sida 6)
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-11.2 Information om andra faror

- Hormonstérande egenskaper
Inga bestandsdelar ar listade.

AVSNITT 12: Ekologisk information

-12.1 Toxicitet
- Akvatisk toxicitet: Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 12.3 Bioackumuleringsférmaga Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
-12.4 Rorlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
-12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
- PBT: Ej anvandbar.
- VPVB: Ej anvandbar.
+12.6 Hormonstérande egenskaper Produkten innehaller inget &mne med hormonstérande egenskaper.
-12.7 Andra skadliga effekter
- Ytterligare ekologiska hanvisningar:
- Allménna hanvisningar:
Vattenféroreningsklass 2 (Sjalvutvardering): risk for vattenférorening.
Lat ej tranga ner i grundvatten, vattendrag eller i avioppsnétet.
Risk for fororening av dricksvattnet redan nar sm& méangder tranger ner i marken.

AVSNITT 13: Avfallshantering

-13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

- Rekommendation:
Sma mangder kan fortunnas med mycket vatten och spolas bort. Stérre mangder méaste avfallshanteras enligt
lokala myndigheters foreskrifter.
Far inte deponeras ihop med hushallsavfall. Far inte tommas i avloppsnatet.
Maste specialbehandlas med hansyn till myndigheternas foreskrifter.
Maste efter forbehandling och med hansyn till féreskrifterna for specialavfall transporteras till en for detta andamal
sarskilt godkand avfallskonverteringsanlaggning fér specialavfall eller till en férbranningsanlaggning fér specialavfall.

- Europeiska avfallskatalogen
11 01 99 Annat avfall

- Ej rengjorda forpackningar:
- Rekommendation:
Kontaminerade forpackningar skall tommas noggrant. Efter andamalsenlig rengéring kan de ateranvandas.
Forpackningar som inte kan rengoras skall omhandertas pd samma satt som amnet.
-Rekommenderat rengdringsmedel:
Vatten, eventuellt med tillsats av rengdringsmedel.
Utspadd lut

AVSNITT 14: Transportinformation

- 14.2 Officiell transportbenédmning
-ADR, ADN, IMDG, IATA Utgar

(Fortséattning pa sida 7)
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-ADR, ADN, IMDG, IATA Utgar
- 14.3 Faroklass for transport
-ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klass Utgar

-14.4 Forpackningsgrupp

-ADR, IMDG, IATA Utgar

-14.5 Miljofaror: Ej anvandbar.
-14.6 Sarskilda skyddsatgarder Ej anvandbar.

- 14.7 Bulktransport till sjéss enligt IMO:s
instrument Ej anvandbar.

-UN "Model Regulation™: -
Utgar

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

-15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det géller sdkerhet, héalsa och miljo
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

- Direktiv 2012/18/EU
- Namngivna farliga &mnen - BILAGA | Inga bestandsdelar &r listade.

-Direktiv 2011/65/EU om begransning av anvandning av vissa farliga @mnen i elektrisk och
elektronisk utrustning - Bilaga Il

Inga bestandsdelar ar listade.
- FORORDNING (EU) 2019/1148

-Bilaga | - SPRANGAMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Ovre
gransvarde for beviljande av tillstdnd enligt artikel 5.3)

Inga bestandsdelar ar listade.

- Bilaga Il - SPRANGAMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV
Inga bestandsdelar ar listade.

-Férordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer
Inga bestandsdelar ar listade.

-Forordning (EG) nr 111/2005 om regler for dvervakning av handeln med narkotikaprekursorer
mellan gemenskapen och tredjel&nder
Inga bestandsdelar ar listade.

- 15.2 Kemikaliesékerhetsbeddmning: En kemikalieséakerhetsbedémning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna ar baserade pa vara aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti
betraffande produktegenskaper och utgér ingen grund for ett avtalat rattsférhallande.

- Ytterligare information:
- Relevanta fraser
H271 Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
H302 Skadligt vid fortéring.
(Fortséattning pa sida 8)
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H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.
H332 Skadligt vid inandning.
- Utbildningshanvisningar -
- Datum for foregaende version: 10.11.2020
-Versionsnummer pa den foregaende versionen: 6

- Forkortningar och akronymer:
NCEC - National Chemical Emergency Centre (=Carechem24)
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage
of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
TRGS: Technische Regeln fir Gefahrstoffe (Technical Rules for Dangerous Substances, BAuUA, Germany)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Ox. Lig. 1: Oxiderande vatskor — Kategori 1
Acute Tox. 4: Akut toxicitet — Kategori 4
Skin Corr. 1A: Fratande eller irriterande pa huden — Kategori 1A

-* Data andrade gentemot foregaende version
SE



