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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku

-Obchodni oznaceni: Avesta Neutralizer 502
- UFI: P220-GOPU-X00E-GT4A
- 1.2 PfisluSna uréend pouZziti latky nebo smési a nedoporucéend pouziti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Pouziti latky / pfAipravku Neutralisation of acids and precipitation of heavy metals after pickling
-Nedoporucéena pouZiti Others than the intended use

- 1.3 Podrobné Udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:

voestalpine Bohler weldCare AB
Stenéldersgatan 7

213 76 Malmo, Sweden

Tel: +46 (0)40 - 28 83 00
www.voestalpine.com/welding

- Obor poskytujici informace:

Mats Lundahl

+46 (0) 40 28 83 00; Mats.Lundahl@voestalpine.com
- 1.4 Telefonni €islo pro naléhavé situace:

Carechem24
+420 228 882 830

+44 1235 239670

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008

Met. Corr.1  H290 Mdze byt korozivni pro kovy.
Skin Corr. 1A H314 Zpdsobuje tézké poleptani kdze a posSkozeni odi.

- 2.2 Prvky oznaéeni

- Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008
Produkt je klasifikovan a oznacen podle narizeni CLP.

-Vystrazné symboly nebezpecénosti

<>

GHS05

- Signélni slovo Nebezpedi

-Nebezpeéné komponenty k etiketovani:
hydroxid sodny
- Standardni véty o nebezpecénosti
H290 Mdze byt korozivni pro kovy.
H314 Zpdsobuje tézké poleptani kize a poSkozeni oci.
(pokracovani na strané 2)
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- Pokyny pro bezpeéné zachéazeni
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy Stit.
P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZIi (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované éasti odévu okamzité sviéknéte.
Oplachnéte kdzi vodou [nebo osprchuijte].

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadriujici
dychani.
P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCi: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li
nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P405 Skladujte uzaméené.
P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi pfedpisy.
- 2.3 DalSi nebezpecénost
-Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouzit.
- VPVB: Neda se pouzit.

ODDIL 3: Slozenil/informace o slozkach

- 3.2 Smési
- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpeénych pfimési.
-Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky:

CAS: 1310-73-2 hydroxid sodny 12,5-25%
EINECS: 215-185-5 Skin Corr. 1A, H314
Indexové cislo: 011-002-00-6 @ Acute Tox. 4, H302
Reg.nr.: 01-2119457892-27 | Specifické koncentracni limity: Skin Corr. 1A; H314: C 25 %
Skin Corr. 1B; H314: 2% sC <5 %
Skin Irrit. 2; H315:0,5% sC <2 %
Eye Irrit. 2; H319: 0,5% <sC<2%

- Dodate€éna upozornéni: znéni uvedenych Gdaji o nebezpeénosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

v s

-VSeobecné pokyny:
Neprodlené odstranit ¢asti odévd znecisténé produktem.
Zavést lékarské oSetreni.
- PA nadychani: Pfivod éerstvého vzduchu, pfi obtizich vyhledat lékare.
- PA styku s kazi:
lhned omyt vodou a mydlem a dobfe oplachnout.
lhned se poradit s [ékafem.
- PA zasazeni o¢i: Otevfené oéi po vice minut oplachovat pod tekouci vodou a poradit se s lékafem.
- PA poziti:
Bohaté zapijet vodou a dychat ¢erstvy vzduch. Neprodlené vyhledat lékare.
Zavést lékarské oSetreni.
- 4.3 Pokyn tykajici se okamzité |ékarské pomoci a zvlastniho oSetfeni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
cz
(pokracovani na strané 3)
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ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
-Vhodna hasiva: zpisob haeni pfizpisobit podminkam v okoli.
- 5.2 Zvl4stni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
Pr zahrati nebo v pfipadé pozaru se vytvasi jedovaté plyny.
5.3 Pokyny pro hasice
- ZvI&Stni ochranné prostfedky pro hasice: Nosit celkovy ochranny odév.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného Gniku

6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
Nasadit zachranny dychaci pfistroj.
Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi priblizovat.
Starat se o dostatec¢né vétrani.
P7 Gcinku par, prachu nebo aerosolu pouzit dychaci ochranu.
6.2 Opatrfeni na ochranu zivotniho prostredi:
Zredit velkym mnoZzstvim vody.
Not applicable
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
6.3 Metody a materiél pro omezeni Uniku a pro €isténi:
Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla, piliny).
Pouzit neutraliza¢ni prostfedky.
Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.
Zajistit dostate¢né vétrani.
6.4 Odkaz najiné oddily
Informace o bezpe¢nému zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatrfeni pro bezpeéné zachézeni zajistit dostate¢né odsavani na zpracovavacich strojich.
-Upozornéni k ochrané pfed ohném a explozi: Nejsou nutna zadna zvlastni opatreni.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovéni latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
- Pokyny pro skladovani:
- Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby:
Prechovéavat jen v pavodni nadobé.
Zabezpecit pred proniknutim do pddy.
-Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.
- DalSi udaje k podminkam skladovani:
Nadrz drzet neprodysSné uzavrenou.
Skladovat pri teploté 5-35°C. Horko a slunecni paprsky mohou zvysit tlak v nddobé a zpdsobit jeji nafouknuti.
- 7.3 Specifické koneéné/specifickd koneéna pouZiti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
cz
(pokracovani na strané 4)
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ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostfedky

- 8.1 Kontrolni parametry
- Kontrolni parametry:

1310-73-2 hydroxid sodny

NPK Kratkodoba hodnota: 2 mg/m®
Dlouhodobé& hodnota: 1 mg/m®
|

- DalSi upozornéni: Jako podklad slouZily pA zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice
- Individudlni ochrann& opatrfeni véetné osobnich ochrannych prostfedkd
-VSeobecna ochranné a hygienick& opatreni:

Je nutné dodrZet obvyklé bezpeénostni pfedpisy pro zachazeni s chemikaliemi.
ZdrZovat od potravin, napoju a krmiv.

ZaSpinéné, nasaknuté Saty ihned vysvléci.

Pred prfestavkami a po praci umyt ruce.

Zamezit styku s pokozkou a zrakem.

- Ochrana dychacich cest

Pri kratkodobém nebo nizkém zatizeni pouzit dychaci pfistroj s filtrem, pfi intenzivnim nebo delSim
zatizeni se musi pouzit dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu.

- Ochrana rukou:

Louhdm odolné rukavice

Ochranné rukavice

Rukavice z neoprénu

- Doba prdniku materidlem rukavic

=8h
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat pfesné casy prdniku materialem ochrannych rukavic.

-Ochrana o¢i a obliceje

Ochranné bryle

Uzavrené ochranné bryle

- Ochrana kize: Pracovni ochranné obleéeni

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

-9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
-VSeobecné Udaje

- Skupenstvi Kapalna
- Barva: Bezbarva
- Zapach: Bez zapachu

(pokracovani na strané 5)
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- Prahové hodnota zépachu: Neni uréeno.
- HoAavost Neda se pouzit.
-Dolni a horni mezni hodnota vybuSnosti
- Dolni mez: Neni uréeno.
- Horni mez: Neni uréeno.
-Bod vzplanuti: Ned& se pouzit.
- Teplota rozkladu: Neni uréeno.
-pH p#A 20 °C 14
- Kinematicka viskozita Neni uréeno.
- Dynamicky: Neni uréeno.
-vodé: Uplné misitelna.
- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda

(logaritmick& hodnota) Neni uréeno.
- Hustota a/nebo relativni hustota
- Hustota p# 20 °C: 1,27 g/lcm®
- Relativni hustota Neni uréeno.
- Hustota pary: Neni uréeno.
- 9.2 DalSi informace
-Vzhled:
- Skupenstvi: Tekutina

- Ddlezité Gdaje tykajici se bezpeénosti, ochrany
zdravi a zivotniho prostredi

- Teplota samovzniceni: Produkt neni samozapalny.
-Vybusné vlastnosti: U produktu nehrozi nebezpedci exploze.
- Oddélovaci zkouSka na fedidla:
- Obsah netékavych sloZek: 0,0 %
-Rychlost odparovéni Neni uréeno.
Informace tykajici se tfid fyzikalni

nebezpeénosti
-Vybusniny odpada
-HoAavé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujici plyny odpada
- Plyny pod tlakem odpada
-HoAavé kapaliny odpada
-HoAavé tuhé latky odpada
- Samovolnéreagujici latky a smési odpada
- Samozapalné kapaliny odpada
- Samozapalné tuhé latky odpada
- SamozahFivajici se latky a smési odpada
- Latky a smési, které uvolruji hoAavé plyny pf

styku s vodou odpada
- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky a smési korozivni pro kovy MdZe byt korozivni pro kovy.

(pokracovani na strané 6)
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- Znecitlivélé vybudniny odpada

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
-10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu prfi doporu¢eném zpdsobu skladovani a zachazeni.
- 10.3 Moznost nebezpecénych reakci Zadné nebezpeéné rekce nejsou znamy.
-10.4 Podminky, kterym je tfeba zabréanit Dal3i relevantni informace nejsou k dispozici.
-10.5 Neslucitelné materialy: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu: Nitrozni plyny

ODDIL 11: Toxikologické informace

-11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008
- Akutni toxicita Na zakladé dostupnych tdajir nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
1310-73-2 hydroxid sodny
Oralné LD50 2.000 mg/kg (rat)
- Ziravost/drazdivost pro kiZi Zpasobuije tézké poleptani kiize a poskozeni odi.
-Vazné posSkozeni o€i/ podrazdéni o€i Na zékladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kize
Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Mutagenita v zarodeénych burikach Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Karcinogenita Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové orgdny — opakované expozice
Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Nebezpeénost pfi vdechnuti Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
-11.2 Informace o dalSi nebezpeénosti

- Vlastnosti vyvolavajici naruSeni ¢innosti endokrinniho systému
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

ODDIL 12: Ekologické informace

+12.1 Toxicita

- Aquaticka toxicita: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

-12.2 Perzistence a rozloZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
-12.3 Bioakumulaéni potencidl Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.4 Mobilita v pdé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

-12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT: Neda se pouzit.

- VPVB: Neda se pouzit.

(pokracovani na strané 7)
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- 12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruSeni ¢innosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi, které narusuji endokrinni systém.
+12.7 Jiné nepfiznivé ucinky
- DalSi ekologické udaje:
-V8eobecna upozornéni:
Trida ohrozeni vody 2 (Samozarazeni):ohroZuje vodu
Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo kanalizace.
Nesmi nezfedéno nebo nezneutralizovano proniknout do odpadnich vod nebo jimek.
OhroZzuje pitnou vodu uz p#i proniknuti malého mnoZzstvi do zeminy.
Odplaveni vétsSich mnozstvi do kanalizace nebo vodnich tokd mdze vést ke zvySeni hodnoty pH. Vysoka hodnota
pH Skodi vodnim organismdm. Pfi zfedéni na aplikacni koncentraci se hodnota pH vyrazné snizuje, takze odpadni
vody vypusténé do kanalizace po pouziti vyrobku zpdsobuji pouze slabé ohrozeni vod.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrarfiovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporucent:
Nesmi se odstrariovat spolecné s odpady z doméacnosti. Nepfipustit Unik do kanalizace.
Musi se, za dodrzeni pfislusnych pfedpisd, podrobit zvlaStnimu oSetreni.
Po predoSetreni se musi, za dodrzeni pfedpist o zvlaStnich odpadech, dopravit do pfipusténého skladu zvlaStnich
odpadd nebo do pfipusténé spalovny zvlastnich odpadd.

- Kontaminované obaly:
- Doporucent:
Kontaminované obaly se musi fadné vyprazdnit a po odpovidajicim ocisténi se mohou znovu pouzit.
Obaly neschopné ocisténi se musi odstranit stejnym zpdsobem jako latka sama.
- Doporuceny ¢istici prostredek:
Voda, pfipadné s pfisadami cisticich prostfedkd.
Zredény louh.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu

-ADR, IMDG, IATA UN1824
-ADR HYDROXID SODNY, ROZTOK
-IMDG, IATA SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

- 14.3 TAda/tAidy nebezpeénosti pro prepravu
-ADR, IMDG, IATA

&

- tAda 8 Ziravé latky
- Etiketa 8

- 14.4 Obalova skupina
-ADR, IMDG, IATA I

(pokracovani na strané 8)
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- 14.5 Nebezpecénost pro Zivotni prostredi: Ned4& se pouzit.
- 14.6 ZvI&Stni bezpeénostni opatfeni pro
uZivatele Varovani: Ziravé latky
- Identifikaéni €islo nebezpeénosti (Kemlerovo
cislo): 80
- EMS-skupina: F-A,S-B

-14.7 Namomi hromadnd pfeprava podle
nastroja IMO Neda se pouzit.

- Pfeprava/dalsi tdaje:

-ADR

- Omezené mnoZstvi (LQ) 1L

-Vynatd mnozstvi (EQ) Kod: E2
Nejvyssi ¢isté mnoZstvi na vnit/ni obal: 30 ml
Nejvyssi Cisté mnoZstvi na vnéjsi obal: 500 ml

- Pfepravni kategorie 2

- Kbéd omezeni pro tunely: E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

-UN "Model Regulation™: -
UN 1824 HYDROXID SODNY, ROZTOK, 8, II

ODDIL 15: Informace o pfedpisech

-15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostfedi/specifické pravni prfedpisy
tykajici se latky nebo smési
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- Rady 2012/18/EU .
-Nebezpeéne latky jmenovité uvedené - PRILOHA | Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
-Rady (ES) €. 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3

-Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouZivani nékterych nebezpeénych latek v elektrickych a
elektronickych zafizenich - PFiloha ll

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- NARIZENI (EU) 2019/1148

-PFiloha | - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICIi OMEZENI (Horni mezni hodnota pro téely
povoleni podle €l. 5 odst. 3)

Zadna z obsaZzenych latek neni na seznamu.

- PAloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICi OZNAMOVANI

Zadna z obsaZzenych latek neni na seznamu.

(pokracovani na strané 9)
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- Nafizeni (ES) €. 273/2004 o prekursorech drog
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
-Nafizeni (ES) €. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog
mezi Spolecenstvim a tfetimi zemémi
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
-15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti: Posouzeni chemické bezpeénosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnedni stav nasich védomosti, nepfedstavuji viak zaruku vlastnosti produktu a nevznikaji tak
Zadné smluvni pravni vztahy.

- Dalsi informace:
- Relevantni véty
H302 Zdravi Skodlivy p/i poziti.
H314 Zpdsobuje tézké poleptani kize a poSkozeni oci.
- Pokyny na provadéni Skoleni -
- Datum predchozi verze: 29.04.2021
- Cislo pfedchozi verze: 12
- Zkratky a akronymy:

NCEC - National Chemical Emergency Centre (=Carechem24)
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage
of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
TRGS: Technische Regeln fir Gefahrstoffe (Technical Rules for Dangerous Substances, BAuUA, Germany)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Latky a smési korozivni pro kovy — Kategorie 1
Acute Tox. 4: Akutni toxicita — Kategorie 4
Skin Corr. 1A: Ziravost/drazdivost pro kiizi — Kategorie 1A
-* Udaje byly oproti predeslé verzi zménény
cz



